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Gewicht vor Bepflanzung @ ) 124 kg

Anzahl der Ringe

Fassungsvermégen () ) 1168 Liter Gewicht nach Bepflanzung i‘%‘7 ) 600 - 1150 kg
Héhe é > 1990 mm Anzahl der Setzlinge () » 110 - 130 Stiick
Basisdurchmesser % ) 1200 mm Garantie v ) 24 Monate

Gewicht héngt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jahrigen Tur-zu-Tur-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklligeltes System von Hilfsleistungen
und technischer Unterstlitzung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, flihren unsere Service-mi-
tarneiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine duBerst
1 2 3 4 5 widerstandsfahige Schutzflache, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summer

der einzelnen Schichten ist.

Lasergeschnittene Ringe

Farben
(DUPLEX)

Produktions-
verfahren

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschwei3t

Feuerverzinkte Elemente

Ringe mit Pulverfarbschicht ( DUPLEX-Verfahren)

Gummidichtungen an jedem Ring

Sicherheit

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

Hohe Bestandigkeit gegen Vandalismus

Mdéglichkeit der Bodenbefestigung
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MAXIMAL @ SETS AUF EINER EURO-PALETTE

Bodenschale mit FiiBen } 1 Stiick Mast ( Profil 50x50 mm ) } 1 Stiick
Ringe } 8 Stiick Mast ( Profil 60x60 mm ) } 1 Stiick
Schraube 10x50 } 18 Stiick Oberes Joch } 4 Stiick
Schraube 10x90 } 8 Stiick Unteres Joch } 4 Stiick
Gummiband } 30m Sicherungsflacheisen } 2 Stiick
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Sprinkler

rundum die Ringe

Wasser
flos¢ linii w systemie : 5 w Schlauch
o e rodzaj ztacza / przytacza:  GEKA
przeptyw nominalny kroplownikéw : 2 -31h
' cisnienie robocze : 0,5 - 4 atm
1 cisnienie otworzenia antykapacza: 0,4 atm
L‘EJ o cisnienie zamknigcia antykapacza : 0,2 atm Systemausgang

. . rodzajweza: nowej generacji
widok wnd})k odpomny na substancje
z boku zgory chemiczne i zakwaszanie
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