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Legen Sie alle mitgelieferten Elemente des Bewässerungssystems zusammen. 

Vor der Montage prüfen Sie, ob die Klemmelemente fest angezogen sind. Wenn Sie irgendwelche Undichtigkeiten oder Spielräume feststel-
len, ist eine erneute Montage oder ein Nachziehen des PVC-Rohres unentbehrlich. (Foto 1)

Verbinden Sie miteinander beide Teile des Hauptrohres. (Foto 2)

Schließen Sie ein Wasserversorgungselement an das Hauptrohr des Bewässerungssystems an. (Foto 3)

Foto 1

Foto 3

Legen Sie das Wasseranschlusselement in die untere Schale (Bodenschale) der Kaskadenkonstruktion. (Foto 3)
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Befestigen Sie das Hauptrohr mit den Kabelbindern am Mast der Kaskadenkonstruktion. (Foto 4)

Die Installation der Bewässerungsringe beginnen Sie mit der zweiten (von unten) Ebene der Kaskadenkonstruktion. (Foto 6)

Die Bewässerungsringe werden mit einem längeren Ablaufrohr geliefert (Foto 5). Falls erforderlich, schneiden Sie die Ablaufleitung des 
Rings unter dem Winkel von 90° - so schaffen Sie eine Verbindung zum Hauptrohr, welches Sie früher am Kaskadenmast befestigten.  
(Foto 5)
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Im Fall von der Kaskadenkonstruktion mit einer geraden Anzahl von Ebenen platzieren Sie die Bewässerungsringe auf jeder zweiten Stufe. 
(Abb. 1)
Bei einer Kaskadenkonstruktion mit einer ungeraden Anzahl von Ebenen platzieren Sie die Bewässerungsringe auf jeder zweiten sowie auf 
der letzten Stufe. (Abb. 2)

Bevor Sie die Bewässerungsringe an das Hauptrohr anschließen, prüfen Sie, ob die Klemmen fest angezogen sind.

Die Bewässerungsringe sollten frei auf den einzelnen Ebenen der Kaskadenkonstruktion liegen. (Foto 7)

Führen Sie nach dem Anschluss an eine Wasserquelle eine Dichtheitsprüfung durch. Wenn ein Leck festgestellt wird, montieren Sie die 
Klemmelemente erneut oder schrauben Sie diese fest. (Foto 8)

Die Bewässerungsringe sollten sich immer auf der Oberfläche befinden. Bedecken Sie diese nicht mit Erde. Wenn die Kaskadenblumen-
konstruktion im Einsatz ist, überprüfen Sie das System regelmäßig, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen.

Bei der Lieferung eines Bewässerungssystems geben wir uns viel Mühe, um alle Einzelteile korrekt zusammenzubauen. Sie können sich 
jedoch im Transport lösen. Überprüfen Sie vor der Installation alle Komponenten, um mögliche Fehler des Bewässerungssystems zu 
beheben.

Abb 1 Abb. 2

Foto. 7

Foto. 8
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